Firma Uslugowa CATKOP Slawomir Pasionek
Kornatka 272, 32-410 Dobczyce

Zaklad Gorniczy Skrzydlna
Kamien do robot hydrotechnicznych 80-150 mm
DEKLARACJA WEASCTWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 1 numer DWU: 80-150/13383 CPgq/150 LTNr
RO;10085 WA; FTA Mpre30 CSgo MS25S1 ASop.2

2. Zanuerzone zastosowanie lub zastosowania: kruszywo stosowane jako kamien do robot
hydrotechnicznych, wypelniania siatek gabionowych, umocnienia koryt rzek

3. System oceny 1 weryfikacji wlasciwosei uzytkowych: 4

4. Norma zharmonizowana: PN-EN 13383-1:2003-11P/AC:2004

5. Deklarowane wlaseciwose1 uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Ksztalt ziarn LTxg
Wymuar ziam CPspi1s0
Gestos¢ ziarn 2,3 Mg/m*
Odpornosé na scieranie Mpe30
Wytrzymalogé na sciskanie CSgp )

PN-EN 13383-1:2003-

Nasigkliwosé WA; 11P/AC:2004
Mrozoodpornosé FT.
Trwalos¢ a krystalizacja soli MSs
Calkowita zawartosé siarki Sy
Zawartosé slarczanow ASo,

rozpuszezalnych w kwasie

Wilasciwoscr uzytkowe okreslonego powyze; wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosel uzytkowyeh. Niniejsza deklaracja wlasciwosel uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgezna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisal Mateusz Pasionek w Skrzydlnej dnia 1.09.2014

Informacje dodatkowe:

Charakterystyka: Opis:

Piaskowiec Krasnienski, bardzo drobno do
drobno ziarnistego piaskoweca limonitowego,
Mianownictwo: barwa szaro-brazowa srednio ciemna, Zaklad
gorniczy Skrzydlna, gmina Dobra, powiat
limanowski., wojewodztwo malopolskie, Polska
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